I. NSIDC (Bamber)

Stereographique polaire

Ellipsoide : WGS84

Parallele standard : 71°N

Parallele de projection : 90°N

Origine de la projection : Pole nord

Meridien central : 39°W

5km - grid registration (= node registration)

Domaine limité par :

Points centraux des coins : (lon, lat ,x km, y km)

bas à gauche -> 52.2405199° W  
58.6292691° N  
-800  
-3400

bas à droite -> 27.3663660° E  
58.8136131° N  
700  
-3400

haut à gauche -> 92.1301024° W  80.8152653° N  
-800  
-600

haut à droite -> 10.3987054° E  81.5294837° N  
700  
-600

301 colonnes x 561 lignes
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Bamber, J.L., R.L. Layberry, S.P. Gogenini. 2001. A new ice thickness and bed data set for the Greenland ice sheet 2: Relationship between dynamics and basal topography. Journal of Geophysical Research 106 (D24): 33781-33788.

II. ETOPO1 Global Relief Model

Mis à jour Août 2008.

1 minute d'angle. 2 versions : Surface (glace) et Socle. 

Grid ou Cell registration Latitude/Longitude.

WGS84

Socle de Bamber de Bamber et al. 2001a et 2001b.

Pour les données IBCAO, ils utilisent la version 2008.

Amante, C. and B. W. Eakins, ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: Procedures, Data Sources and Analysis, National Geophysical Data Center, NESDIS, NOAA, U.S. Department of Commerce, Boulder, CO, August 2008.
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Points à retenir : Bedrock groenland -> NSIDC & Surface groenland -> IBCAO Topographie. Et la topographie IBCAO vient d'un modèle numérique danois (Ekholm 1996). 
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III. IBCAO (pas utilisé directement)

Initié in 1997. données bathymétrique au nord de 64° nord.

4 Avril 2008 : Version 2.0 de la grille IBCAO

Polarstereographique 2km. Latitude vraie : 75°N. Ellipsoide WGS 84. Grid line registration.

 Jakobsson, M., Macnab, R., Mayer, M., Anderson, R., Edwards, M., Hatzky, J., Schenke, H-W., and Johnson, P., 2008, An improved bathymetric portrayal of the Arctic Ocean: Implications for ocean modeling and geological, geophysical and oceanographic analyses, v. 35, L07602, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2008GL033520  

IV. Construction de ma base

Epaisseur de référence : celle de Bamber. Surface : on utilise celle d'ETOPO1. Le socle est la différence des deux. La discrétisation initiale est de 5km.

Borne du domaine dans la projection de Bamber : xmin,ymin = -990,-3515. ymin,ymax = 895,-550. Attention ces bornes ne correspondent pas au premier noeud (le premier point est à . 

EPAISSEUR -> Bamber : 

· Programme fortran pour mise en forme (obtenir des tableaux S, H, B). Mon fichier : bamber_thick_xyz.txt.

· Successions d'ordres GMT pour elargir la zone d'étude (xyz2grd et grd2xyz). Attention à remplacer les NaN par des zéros. Mes fichiers : thick_xyz_5km.grd et thick_xyz_5km.grd.

SURFACE -> ETOPO :

· On restreint le domaine avec grdcut.

· On raffine avec grdsample.

· On passe du grd en lon/lat/z en un ASCII x/y/z (grd2xyz puis mapproject)

· On recrée les fichiers finaux grd et xyz. Mes fichiers : surface_xyz_5km.grd et surface_xyz_5km.txt.

SOCLE -> ETOPO – NSIDC :

· On retranche tout simplement avec grdcut le grd de surface à celui d'épaisseur. Mes fichiers : socle_xyz_5km.grd  socle_xyz_5km.txt

Ensuite on a un programme fortran pour changer de résolution.
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